
 TEST METHOD      CLASS OR 
                                  RESULT

Fabric property tests  

Abrasion resistance  EN 530 Mth 2  2
Flex cracking resistance  ISO 7854 B  6
Trapezoidal tear resistance  ISO-9073-4  2
Puncture resistance  EN 863  2
Tensile strength  ISO 13934-1 1
Resistance to ignition  EN 13274:4 Mth 3  PASS
Surface resistivity  EN 1149-1  PASS

Whole garment tests  

Resistance to penetration EN 13034/05  PASS
by liquids in the form of a
light spray (mist test) Type 6

Resistance of suits to penetration EN ISO 13982-1/04  PASS
by aerosols and fine particles  
(Test performed with taping  
at wrists, ankles and hood) Type 5

Protective clothing against radio- EN 1073-2/02 PASS
active particulate contamination

Performance requirements EN 14126/03 PASS
and test methods for protective
clothing against infective agents

Protective clothing - General EN 340/03 PASS

Anti-Static
Anti-static as per standard no. EN 1149-1

Protective clothing against radioactive
contaminated particulates only - EN1073-2

Anti-viral - protective clothing against infective 
agents. EN14126/03

Benchmark ID 3346 confirms that CovTech CT365P Series Coveralls 
are certified to chemical protective clothing Type 6 Limited Splash 
and Type 5 Particle Protection, as per Test Certificate DPI 657AT001
     0302ID 3346

3X-LARGE
Chest:
124 - 132cm / 48” - 51” 
Height:
192 - 200cm / 75” - 78”

SMALL
Chest:
84 - 92cm / 33” - 36” 
Height:
162 - 170cm / 63” - 66”

MEDIUM
Chest:
92 - 102cm / 36” - 40” 
Height:
168 - 176cm / 66” - 69”

LARGE
Chest:
100 - 108cm / 39” - 42” 
Height:
174 - 182cm / 68” - 71”

X-LARGE
Chest:
108 - 116cm / 42” - 45” 
Height:
180 - 188cm / 70” - 74”

2X-LARGE
Chest:
116 - 124cm / 45” - 48” 
Height:
186 - 194cm / 73” - 76”

4X-LARGE
Chest:
132 - 140cm / 51” - 55” 
Height:
198 - 205cm / 77” - 80”

CovTech CT365P Premium Coverall.
Manufactured from Premium Breathable Soft fabric, High 

Structural Strength with excellent Tensile & Tear 

Resistance, Anti-static & Breathable  Microporous 

(helping prevent heat stress) offers protection against 

Fibres & Hazardous Particles, Waterbased Liquid 

Chemicals & Aerosols. The CT365P is Lightweight, 

Durable with Superior Soft Comfort. Complete with 

Elastic Hood, Wrists, Waist & Ankles & Zipper Cover 

Flap for additional protection.

Garment Use
Use only where the risk of Chemical Exposure is LOW & 

clearly defined as such. Check the CT365P Coverall 

before wearing – If torn or damaged do not use.

Limitations of Use
DO NOT use with Highly Toxic or Hazardous Chemicals, 

Chemical Vapours & Gases. Avoid Intense Heat or Direct 

Naked Flame, Sparks or Hot Surfaces – CT365P 

Coveralls begin to melt at 120C. The user shall be the 

sole judge for proper use of CT365P Coveralls.

Care and Disposal 
Do not Wash, Iron, Tumble Dry or Dry Clean. After Use 

Dispose of immediately. Method of Disposal will depend 

on the Level & Type of Contamination & 

government/local regulations. Incineration is the 

preferred method.

Suitability
Please ensure that CT365P Coveralls are suitable for the 

intended use & comply with regulatory requirements. If 

uncertain to the suitability of this product for the 

application then please consult your safety department 

or supervisor. The manufacturer & its distributors accept 

no responsibility for improper use of CT365P coveralls.

Warranty
The fabric used in the construction of the CovTech 

CT365P series coveralls has been certified to ASTMF 

1671 standards as protecting against viral and blood 

borne pathogens. The certification and testing applies 

only to the fabric and does not include the construction or 

other materials of the coverall. We make no warranties 

(expressed or implied) as to the product performance for 

a particular application. It is solely the responsibility of 

the user to determine applicability and fitness for 

particular application.

CT365P - PREMIUM
DISPOSABLE PROTECTIVE
COVERALLS       TYPE 5 & 6

Do not wash. Laundering impacts 
upon protective performance
(e.g. antistat will be washed off)

Inflammable. Stay away from 
flames or intesive heat. 

Do not machine dry Do not dry cleanDo not iron

The five care pictograms indicate:

TYPE 6
Limited Splash

TYPE 5
Particle Protection

CT365P

Antiestático.
Antiestático de acuerdo al estándar No. EN 1149-1

Ropa protectora contra contaminación por
partículas radioactivas solamente – EN1073-2

Anti-viral – ropa protectora contra agentes
infecciosos. EN 14126/03

Benchmark ID 3346 confirma que los buzos de la serie CovTech 
CT365P están certificados como ropa de protección química Tipo 6 
(Protección Limitada a Salpicaduras Líquidas) y Tipo 5 (Protección 
contra Partículas Sólidas), de acuerdo al certificado DPI 657AT001
     0302ID 3346

3X-GRANDE
Pecho:
124 - 132cm / 48” - 51” 
Largo:
192 - 200cm / 75” - 78”

PEQUEÑO
Pecho:
84 - 92cm / 33” - 36” 
Largo:
162 - 170cm / 63” - 66”

MEDIANO
Pecho:
92 - 102cm / 36” - 40” 
Largo:
168 - 176cm / 66” - 69”

GRANDE
Pecho:
100 - 108cm / 39” - 42” 
Largo:
174 - 182cm / 68” - 71”

X-GRANDE
Pecho:
108 - 116cm / 42” - 45” 
Largo:
180 - 188cm / 70” - 74”

2X-GRANDE
Pecho:
116 - 124cm / 45” - 48” 
Largo:
186 - 194cm / 73” - 76”

4X-GRANDE
Pecho:
132 - 140cm / 51” - 55” 
Largo:
198 - 205cm / 77” - 80”

3X-GRANDE
Peito:
124 - 132cm / 48” - 51” 
Comprimento:
192 - 200cm / 75” - 78”

4X-GRANDE
Peito:
132 - 140cm / 51” - 55” 
Comprimento:
198 - 205cm / 77” - 80”

Buzo CovTech CT365P Premium.
Fabricado con una suave tela respirable premium, Gran 

resistencia estructural con excelente Elasticidad y 

resistencia al desgarre, antiestática y Antitranspirante 

(ayudando así a prevenir la sofocación por calor) 

Proporciona Protección contra Fibras y Partículas 

peligrosas Químicos líquidos a base de agua y aerosoles. 

El buzo CT365P es liviano, duradero, suave y de gran 

comodidad. Acabado con elástico en capucha, muñecas, 

cintura y tobillos y cremallera cubierta por solapa para 

mayor protección. 

Uso de la prenda
Use sólo cuando el riesgo a la exposición química sea 

MINIMO y esté claramente definido como tal. Inspeccione 

el buzo CT365P antes de usar – no lo use si estuviera 

rasgado o dañado.

Limitaciones de Uso
NO use con químicos altamente tóxicos o peligrosos, con 

vapores químicos ni gases. Evite el calor intenso o flama 

directa, chispas y superficies calientes – El buzo CT365P 

comienza a derretirse a120°C ó 248°F. Queda a discreción 

del usuario determinar el uso adecuado del buzo CT365P. 

Cuidado y Desecho
NO lavar, planchar, secar en máquina o lavar en seco. 

Deseche inmediatamente después de usarlo. El método 

de desecho dependerá del nivel y tipo de contaminación 

así como también de los reglamentos gubernamentales y 

locales. La incineración es el método preferido.

Conformidad
Favor de asegurarse que los buzos CT365P sean los 

adecuados para el uso previsto y cumplan con los 

requisitos reglamentarios. Si dudara que este producto 

sea el apropiado para la aplicación prevista, consulte con 

su departamento de seguridad  y riesgos  o con su 

supervisor. El fabricante y sus distribuidores no asumen 

responsabilidad por el uso inadecuado de los buzos 

CT365P.

Garantía
La tela usada en la elaboración del CovTech Serie 

CT365P ha sido certificada con el estándar ASTMF 1671 

para protección contra patógenos virales y sanguíneos. La 

certificación y pruebas aplica sólo a la tela y no incluye el 

proceso de fabricación u otros materiales del overol. La 

distribuidor no garantiza (expresa o implícitamente) el 

desempeño del producto para una aplicación específica. 

Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 

es el adecuado para la aplicación específica en que será 

utilizado.

CT365P - BUZO PROTECTOR
DESECHABLE       TIPO 5 & 6

No lavar. El lavado afecta el 
desempeño del producto. (Ej. Le hace 
perder la capacidad antiestática.) 

Inflamble. Manténgase alejado 
de las llamas y del calor 
excesivo.

No seque en máquina No lavar en seco No planchar.

Los cinco pictograms del cuidado indican:

TIPO 6
Limitada protección 
contra salpicaduras

TIPO 5
Protección contra
partículas

CT365P

 MÉTODO DE CLASE O  
 PRUEBA RESULTADO

Pruebas de propiedades de la tela  

Resistencia a la abrasión  EN 530 Mth 2  2
Resistencia a la flexión  ISO 7854 B  6
Resistencia al desgarre trapezoidal  ISO-9073-4  2
Resistencia a la perforación EN 863  2
Resistencia de elasticidad ISO 13934-1 1
Resistencia a la ignición EN 13274:4 Mth 3  APROBADO
Resistividad superficial EN 1149-1  APROBADO

Pruebas al total de la prenda  

Resistencia a la penetración por EN 13034/05  APROBADO
líquidos en forma de aerosol ligero
(prueba de vaporización)  Tipo 6

Resistencia del buzo a la EN ISO 13982-1/04  APROBADO
penetración por aerosoles y finas
partículas (Prueba hecha con cinta
en las muñecas, tobillos, y capucha) Tipo 5

Ropa protectora contra  EN 1073-2/02 APROBADO
contaminación por partículas radioactivas

Requisitos de desempeño y EN 14126/03 APROBADO
métodos de prueba de ropa
protectora contra agentes infecciosos

Ropa Protectora - general EN 340/03 APROBADO

Anti-estático.
Anti-estático de acordo com o Standard 
No. EN 1149-1

Vestuário protetor apenas contra partículas
com contaminação radioativa - EN1073-2

Anti-viral - vestuário protetor contra agentes
infecciosos. EN14126/03

Benchmark ID 3346 confirma que os vestuários CovTech CT365P 
Série Coveralls estão certificados como vestuários de proteção 
química Tipo 6 limitada contra respingos e Tipo 5 de proteção de 
partículas, pelo Teste de Certificação DPI 657AT001
     0302ID 3346

PEQUENO
Peito:
84 - 92cm / 33” - 36” 
Comprimento:
162 - 170cm / 63” - 66”

MÉDIO
Peito:
92 - 102cm / 36” - 40” 
Comprimento:
168 - 176cm / 66” - 69”

GRANDE
Peito:
100 - 108cm / 39” - 42” 
Comprimento:
174 - 182cm / 68” - 71”

X-GRANDE
Peito:
108 - 116cm / 42” - 45” 
Comprimento:
180 - 188cm / 70” - 74”

2X-GRANDE
Peito:
116 - 124cm / 45” - 48” 
Comprimento:
186 - 194cm / 73” - 76”

Vestuário Covtech CT365P Premium
Fabricado com não-tecido transpirável da melhor 

qualidade, e com uma estrutura extremamente forte e 

resistente à tensão e às rupturas; anti-estático e 

micro-poros transpirável (ajuda a evitar as agressões 

térmicas) oferece protecão contra as fibras e partículas 

perigosas, químico líquidos à base de água e aerosóis. O 

Vestuário CT365P é leve, durável e extremamente 

confortável. Para proteção adicional, o Vestuário é 

acabado com elástico no capuz, cintura punhos & 

tornozelos, além de uma aba que cobre o Zipper.

Utilização do Vestuário
Este Vestuário deve ser apenas usado quando o risco de 

exposição a produtos químicos é comprovadamente 

BAIXO. Verifique se O Vestuário CT365P está em boas 

condições, antes de o usar – No caso de se encontrar 

rasgado ou deteriorado não o use. 

Limitações de uso 
NÃO O USE com produtos químicos altamente tóxicos ou 

perigosos, vapores químicos ou gases. Evite o calor 

intenso e as chamas diretas sem proteção, faíscas e  

superfícies quentes – O Vestuário CT365P começa a 

derreter a 120° C. O usuário é quem melhor poderá julgar 

o uso a dar ao Vestuário CT365P. 

Cuidados e Descarte
Não lavar, passar a ferro, centrifugar ou lavar a seco. 

Depois do uso descartar imediatamente. A forma de 

eliminação dependerá do nível e tipo de contaminação, 

assim como da legislação aplicável. A incineração é o 

melhor método. 

Aplicação
Por favor assegure-se de que os Vestuários CT365P são aptos 
para o uso que lhes quer dar e que estão de acordo com os 
requisitos legais. No caso de não ter a certeza da viabilidade 
deste produto para uma determinada aplicação, consulte o seu 
departamento de segurança ou supervisor. O fabricante e os 
seus distribuidores não aceitam qualquer responsabilidade pelo 
uso impróprio dos Vestuários CT365P. 

Garantia
O não-tecido utilizado na elaboração dos Vestuários Covtech 
Série CT365P foi Certificado sob standard ASTMF 1671 para 
proteção contra micróbios e vírus patogênicos do sangue. A 
certificação e os testes aplicam-se unicamente ao tecido e não 
incluem a manufactura ou outros materiais incluídos nos 
Vestuários. Não garantimos (de forma expressa ou implícita) o 
funcionamento do produto para uma aplicação em particular. É 
da responsabilidade exclusiva do usuário a decisão do uso do 
produto numa aplicação em particular.

VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEL CT365P - PREMIUM
     TIPO 5 E 6

Não lavar. A lavagem tem impacto na 
capacidade de proteção (ex: a capacidade 
anti estática desaparece com a lavagem)

Inflamável. Manter afastado das 
chamas ou do calor intenso

Não secar à máquina Não lavar a secoNão passar a ferro

Os cinco pictogramas indicam:

TIPO 6
Proteção parcial contra 
respingos químicos

TIPO 5
Proteção contra
partículas

CT365P

 MÉTODO            TIPO OU 
 DO TESTE         RESULTADO

Testes às propriedades do tecido  

Resistência à abrasão  EN 530 Mth 2  2
Resistência à flexão  ISO 7854 B  6
Resistência a rasgos trapezoidais  ISO-9073-4  2
Resistência à perfuração  EN 863  2
Resistência de elasticidade  ISO 13934-1 1
Resistência à ignição  EN 13274:4 Mth 3  APROVADO
Resistividade Superficial  EN 1149-1  APROVADO

Testes à totalidade da peça  

Resistência à penetração por líquidos EN 13034/05  APROVADO 
sob a forma aerosol leve
(teste de vaporização) Tipo 6

Resistência do Vestuário à penetração  EN ISO 13982-1/04  APROVADO 
aerosóis ou partículas finas (Teste
realizado com protetores nos pulsos,
tornozelos e capuz) Tipo 5

Vestuário protetor contra EN 1073-2/02 APROVADO 
contaminação por partículas radioativas

Requisitos de desempenho e EN 14126/03 APROVADO 
métodos de teste de vestuário
protetor contra agentes infecciosos

Vestuário Protetor - geral EN 340/03 APROVADO 


